
www.radium.de/led-lampen

Vielseitig, hochwertig, brillant:
Ihre Auswahl 

für effizientes Licht.

LED-
Lampen



Licht nach Ihren Anforderungen:  
Vom Einstiegs- bis zum Premiumsegment.

LED-Lampen sind heute Standard. Umso wichtiger sind Produkte, auf die Sie sich 
verlassen können. Mit dem LED-Lampenportfolio von Radium erhalten Sie eine brei-
te Auswahl hochwertiger Lampen für professionelle Beleuchtungsaufgaben – von 
wirtschaftlichen Standardlösungen bis hin zu leistungsstarken Premiumprodukten. 
 
Mehr als 250 Lampentypen, hohe Qualitätsstandards und bis zu fünf Jahre Garan-
tie bieten Ihnen die Sicherheit, für jede Anwendung die richtige Wahl zu treffen. 
 
Unsere Produktlinien Essence, Star und Star Plus schaffen Orientierung – Sie ent-
scheiden, welche Leistung am besten zu Ihrem Projekt passt. Wir liefern die pas-
sende Lösung.

Licht, auf das Sie bauen können.
Radium LED-Lampen.

Essence 
Alle Essence-Typen bieten Ihnen pure Funktion  
zum besten Preis.

Star Plus 
Alle Star-Plus-Typen erfüllen höchste Anforderungen an Funktion 
und Qualität für den professionellen Einsatz. 

++

Star 
Optimale Funktion für professionellen Einsatz. 
Alle Star-Typen bieten eine höhere Lebensdauer und sehr gute Effizienz.
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Ob Wohnraum, Büro, Hotel oder Gewerbeobjekt – klassische 
Lampenformen gehören zu den meistverwendeten Lichtquel-
len überhaupt. Kein Wunder: Sie sind vielseitig einsetzbar, 
einfach auszuwählen und für zahlreiche Anwendungen die 
erste Wahl.
 
Das Radium-Sortiment umfasst bewährte Bauformen wie zum 
Beispiel die Klassik A in Glühlampenform, die Klassik D in 
Tropfenform und die Klassik C in Kerzenform. Alle Produktfa-
milien sind in unterschiedlichen Leistungsstufen, Lichtfarben 
und Ausführungen erhältlich. 
Für zuverlässige Beleuchtungslösungen im Alltag und  
im professionellen Einsatz. 

Bewährte Formen. Moderne Technologie.
Die Klassiker der LED-Beleuchtung.
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LED-Klassik 
Hochwertige Lampen  
in klassischer Bauform

LED Star Klassik A d mm l mm St. h

      
1 43620818 RL-A40   DIM 927/F/E27 3,4 470 60 108 E27 10 D 25000
1 44020717 RL-A60   DIM 927/F/E27 5,9 806 60 108 E27 10 D 25000
1 43820819 RL-A60   DIM 930/F/E27 5,9 806 60 108 E27 10 D 25000
1 43820718 RL-A60   DIM 940/F/E27 5,9 806 60 108 E27 10 D 25000
1 44020719 RL-A75   DIM 927/F/E27 7,8 1055 60 108 E27 10 D 25000
1 43820820 RL-A75   DIM 930/F/E27 7,8 1055 60 108 E27 10 D 25000
1 43820720 RL-A75   DIM 940/F/E27 7,8 1055 60 108 E27 10 D 25000
1 44020821 RL-A100 DIM 927/F/E27 11,0 1521 60 108 E27 10 D 25000
1 44120855 RL-A100 DIM 930/F/E27 11,0 1521 60 108 E27 10 D 25000
2 44120857 RL-A150 DIM 927/F/E27 18,0 2452 70 136 E27 10 D 25000
2 44120858 RL-A150 DIM 930/F/E27 18,0 2452 70 136 E27 10 D 25000
2 44120859 RL-A150 DIM 940/F/E27 18,0 2452 70 136 E27 10 D 25000

Bewährte Designs mit  
neuester Technologie
	– Klassisches Design
	– Gemütliche warmweiße sowie  

	 neutralweiße Lichtfarben
	– Einfacher 1:1-Austausch
	– Extrem energiesparend: bis zu 85 % 
	– Lange Lebensdauer: bis zu 50.000 h
	– Sofort 100 % Licht
	– Homogene Mattierung für optimale Lichtverteilung

 
Anwendungsbereiche
	– Restaurants
	– Hotels
	– Bars
	– Wohnungen und Eigenheime

1

CRI
>90

2
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LED Star Klassik A High Efficiency d mm l mm St. h

      
1 44225333 RL-A60   DIM HE 827/F/E27 4,0 840 60 108 E27 10 A 50000
1 44225336 RL-A75   DIM HE 827/F/E27 5,2 1095 60 113 E27 10 A 50000
1 44225338 RL-A100 DIM HE 827/F/E27 7,3 1535 60 113 E27 10 A 50000

1

LED Star Klassik A High Efficiency d mm l mm St. h

   
1 44225330 RL-A40   HE 827/F/E27 2,2 470 60 108 E27 10 A 50000
1 44225331 RL-A60   HE 827/F/E27 3,8 806 60 108 E27 10 A 50000
1 44225335 RL-A75   HE 827/F/E27 5,0 1055 60 108 E27 10 A 50000
1 44225337 RL-A100 HE 827/F/E27 7,2 1521 60 108 E27 10 A 50000

1

NEU

NEU
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1

LED Star Klassik A Daylight Sensor d mm l mm St. h

++
  

1 43819363 RL-A60 DL 827/F/E27 HS 8,5 806 60 112 E27 10 G 25000

1

LED Essence Klassik A d mm l mm St. h

   
1 44120790 RL-A40   827/F/E27 4,2 470 60 108 E27 10 E 15000
1 43920791 RL-A40   830/F/E27 4,2 470 60 108 E27 10 E 15000
1 43920792 RL-A40   840/F/E27 4,2 470 60 108 E27 10 E 15000
1 44120723 RL-A60   827/F/E27 7,0 806 60 108 E27 10 E 15000
1 43920794 RL-A60   830/F/E27 7,0 806 60 108 E27 10 E 15000
1 43920725 RL-A60   840/F/E27 7,0 806 60 108 E27 10 E 15000
1 43920728 RL-A75   827/F/E27 7,8 1055 60 108 E27 10 D 15000
1 43920797 RL-A75   830/F/E27 7,8 1055 60 108 E27 10 D 15000
1 43920729 RL-A75   840/F/E27 7,8 1055 60 108 E27 10 D 15000
1 44120798 RL-A100 827/F/E27 10,5 1521 60 108 E27 10 D 15000
1 43920799 RL-A100 830/F/E27 10,5 1521 60 108 E27 10 D 15000
1 43920800 RL-A100 840/F/E27 10,5 1521 60 108 E27 10 D 15000
2 44120802 RL-A150 827/F/E27 18,0 2452 70 126 E27 10 D 15000
2 44120871 RL-A150 830/F/E27 18,0 2452 70 126 E27 10 D 15000
2 43920803 RL-A150 840/F/E27 18,0 2452 70 126 E27 10 D 15000

2
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LED Star Klassik A d mm l mm St. h

      
1 44120853 RL-A40   DIM 927/C/E27 FIL 3,4 470 60 108 E27 10 D 25000
1 43820716 RL-A60   DIM 927/C/E27 FIL 5,9 806 60 108 E27 10 D 25000
1 44120854 RL-A75   DIM 927/C/E27 FIL 7,8 1055 60 108 E27 10 D 25000
1 44120856 RL-A100 DIM 927/C/E27 FIL 11,0 1521 60 108 E27 10 D 25000

CRI
>90

LED Star Klassik A High Efficiency d mm l mm St. h

      
1 44225334 RL-A60 DIM HE 827/C/E27 FIL 4,0 840 60 108 E27 10 A 50000

1

LED Star Klassik A High Efficiency d mm l mm St. h

    
1 44225332 RL-A60 HE 827/C/E27 FIL 3,8 806 60 108 E27 10 A 50000

1

NEU

NEU

1
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LED Essence Klassik A d mm l mm St. h

   
1 43520851 RL-A40   827/C/E27 FIL 4,2 470 60 108 E27 10 E 15000
1 43618711 RL-A40   840/C/E27 FIL 4,0 470 60 105 E27 10 E 15000
2 42920722 RL-A60   827/C/E27 FIL 5,9 806 60 108 E27 10 D 15000
2 43720795 RL-A60   830/C/E27 FIL 5,9 806 60 108 E27 10 D 15000
2 43920852 RL-A60   840/C/E27 FIL 5,9 806 60 108 E27 10 D 15000
2 43920726 RL-A75   827/C/E27 FIL 7,8 1055 60 108 E27 10 D 15000
2 43920727 RL-A75   840/C/E27 FIL 7,8 1055 60 108 E27 10 D 15000
3 44120801 RL-A100 827/C/E27 FIL 10,5 1521 60 108 E27 10 D 15000
3 44120880 RL-A100 840/C/E27 FIL 10,5 1521 60 108 E27 10 D 15000

1 32

LED Essence Klassik A Ambiente LUX d mm l mm St. h

     AMBIENTE
LUX

AMBMBMBBBA IEIENIENIENIENTTTETE
LLUXUX

1 42819838 RL-A50 824/C/E27 FIL Gold 6,5 650 60 105 E27 6 F 15000
1 42819839 RL-A63 824/C/E27 FIL Gold 7,5 865 60 105 E27 6 E 15000

1
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LED Star Tropfenform d mm l mm St. h

      
1 44020824 RL-D40 DIM 927/F/E14 3,4 470 45 80 E14 10 D 25000
2 44020841 RL-D40 DIM 927/F/E27 3,4 470 45 78 E27 10 D 25000
1 44120860 RL-D40 DIM 930/F/E14 3,4 470 45 80 E14 10 D 25000
2 44120862 RL-D40 DIM 930/F/E27 3,4 470 45 78 E27 10 D 25000
1 44120861 RL-D40 DIM 940/F/E14 3,4 470 45 80 E14 10 D 25000
2 44120863 RL-D40 DIM 940/F/E27 3,4 470 45 78 E27 10 D 25000
1 44120840 RL-D60 DIM 927/F/E14 5,9 806 45 80 E14 10 D 25000
2 44120864 RL-D60 DIM 927/F/E27 5,9 806 45 78 E27 10 D 25000
1 44120878 RL-D60 DIM 930/F/E14 5,9 806 45 80 E14 10 D 25000
2 44120865 RL-D60 DIM 930/F/E27 5,9 806 45 78 E27 10 D 25000
1 44120879 RL-D60 DIM 940/F/E14 5,9 806 45 80 E14 10 D 25000
2 44120866 RL-D60 DIM 940/F/E27 5,9 806 45 78 E27 10 D 25000

1 2

CRI
>90

LED Star Tropfenform High Efficiency d mm l mm St. h

    
1 44225340 RL-D40 HE 827/F/E14 2,2 470 45 80 E14 10 A 50000
2 44225339 RL-D40 HE 827/F/E27 2,2 470 45 78 E27 10 A 50000

1 2

NEU NEU
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LED Essence Tropfenform d mm l mm St. h

   
1 44120872 RL-D25 827/F/E14 2,2 250 45 80 E14 10 E 15000
2 43820809 RL-D25 827/F/E27 2,2 250 45 78 E27 10 E 15000
1 44120814 RL-D40 827/F/E14 4,2 470 45 80 E14 10 E 15000
2 44120811 RL-D40 827/F/E27 4,2 470 45 78 E27 10 E 15000
1 44120815 RL-D40 830/F/E14 4,2 470 45 80 E14 10 E 15000
2 44120812 RL-D40 830/F/E27 4,2 470 45 78 E27 10 E 15000
1 44120816 RL-D40 840/F/E14 4,2 470 45 80 E14 10 E 15000
2 44120813 RL-D40 840/F/E27 4,2 470 45 78 E27 10 E 15000
1 44120734 RL-D60 827/F/E14 6,5 806 45 80 E14 10 E 15000
2 44120873 RL-D60 827/F/E27 6,5 806 45 78 E27 10 E 15000
1 44120875 RL-D60 830/F/E14 6,5 806 45 80 E14 10 E 15000
2 44120874 RL-D60 830/F/E27 6,5 806 45 78 E27 10 E 15000

1 2

LED Star Tropfenform d mm l mm St. h

      
1 44020295 RL-D40 DIM 927/C/E14 FIL 3,4 470 45 80 E14 10 D 25000

1

CRI
>90
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LED Essence Tropfenform d mm l mm St. h

   
1 43920810 RL-D25 827/C/E14 FIL 2,2 250 45 80 E14 10 E 15000
2 43920817 RL-D40 827/C/E14 FIL 4,2 470 45 80 E14 10 E 15000
2 43619257 RL-D40 840/C/E14 FIL 4,0 470 45 77 E14 10 E 15000

1 2

LED Essence Tropfenform  
Ambiente LUX d mm l mm St. h

     AMBIENTE
LUX

AMBMBMBBBA IEIENIENIENIENTTTETE
LLUXUX

1 42819854 RL-D22 824/C/E14 FIL Gold 2,5 220 45 77 E14 6 F 15000

1
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LED Essence Edison Ambiente LUX d mm l mm St. h

     AMBIENTE
LUX

AMBMBMBBBA IEIENIENIENIENTTTETE
LLUXUX

1 42819855 RL-E22 824/C/E27 FIL Gold 2,5 220 64 143 E27 4 F 15000

1
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LED Star Globe d mm l mm St. h

      
1 44120867 RL-G80   100 DIM 927/F/E27 11,0 1521 80 122 E27 10 D 25000
2 44020735 RL-G95   100 DIM 927/F/E27 11,0 1521 95 140 E27 10 D 25000
3 44120868 RL-G120 100 DIM 927/F/E27 11,0 1521 125 178 E27 10 D 25000

1

LED Essence Globe Ambiente LUX d mm l mm St. h

     AMBIENTE
LUX

AMBMBMBBBA IEIENIENIENIENTTTETE
LLUXUX

1 42819846 RL-G125 52 824/C/E27 FIL Gold 6,5 720 124 168 E27 4 E 15000

1

CRI
>90

2 3
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LED Star Kerzenform d mm l mm St. h

      
1 44020822 RL-C40 DIM 927/F/E14 3,4 470 35 97 E14 10 D 25000
1 44020730 RL-C60 DIM 927/F/E14 5,9 806 35 97 E14 10 D 25000

LED Essence Kerzenform d mm l mm St. h

   
1 43820804 RL-C25 827/F/E14 2,2 250 35 97 E14 10 E 15000
1 44120805 RL-C40 827/F/E14 4,2 470 35 97 E14 10 E 15000
1 44120806 RL-C40 830/F/E14 4,2 470 35 97 E14 10 E 15000
1 44120807 RL-C40 840/F/E14 4,2 470 35 97 E14 10 E 15000
1 44120732 RL-C60 827/F/E14 6,5 806 35 97 E14 10 E 15000

1

1

CRI
>90

LED Star Kerzenform High Efficiency d mm l mm St. h

   
1 44225341 RL-C40 HE 827/F/E14 2,2 470 35 97 E14 10 A 50000

1

NEU
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LED Star Kerzenform d mm l mm St. h

      
1 44020823 RL-C40 DIM 927/C/E14 FIL 3,4 470 35 97 E14 10 D 25000

1

LED Essence Kerzenform d mm l mm St. h

   
1 43920296 RL-C25 827/C/E14 FIL 2,2 250 35 97 E14 10 E 15000
2 44120808 RL-C40 827/C/E14 FIL 4,2 470 35 97 E14 10 E 15000
2 44120731 RL-C60 827/C/E14 FIL 6,5 806 35 97 E14 10 E 15000

1 2

CRI
>90

LED Essence Kerzenform  
Ambiente LUX d mm l mm St. h

     AMBIENTE
LUX

AMBMBMBBBA IEIENIENIENIENTTTETE
LLUXUX

1 42819840 RL-C22    824/C/E14 FIL Gold 2,5 220 35 100 E14   6 F 15000
2 42819841 RL-C35    824/C/E14 FIL Gold 4,0 410 35 100 E14   6 F 15000
3 42819842 RL-CA22  824/C/E14 FIL Gold 2,5 220 35 121 E14 10 F 15000
4 42819843 RL-CW22 824/C/E14 FIL Gold 2,5 220 35 100 E14   6 F 15000

1 42 3
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LED-Spots kommen überall dort zum Einsatz, wo Licht gezielt 
gelenkt werden soll. Ob in Wohnräumen, im Einzelhandel, in der 
Gastronomie oder in repräsentativen Bereichen. Sie setzen  
Produkte, Räume und Details wirkungsvoll in Szene. 
 
Das Radium-Sortiment umfasst hochwertige Spot-Lampen wie 
zum Beispiel PAR16, MR16 und R80 in verschiedenen Lichtfarben, 
Abstrahlwinkeln und Leistungsstufen. Für präzise Beleuchtungs- 
lösungen mit hoher Lichtqualität.

Präzises Licht für gezielte Akzente.
Für Raumkonzepte mit Anspruch.
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LED-
Spots
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LED Star PAR16, GU10 d mm l mm St. h

     36    60

*
  120

** 
 

1 43820751 RL-PAR16 35 DIM 927/  36°/GU10 3,0 230 50 54 GU10 10 F 25000
1 44122581 RL-PAR16 35 DIM 930/  36°/GU10 3,0 230 50 54 GU10 10 F 25000
1 44122568 RL-PAR16 50 DIM 927/  36°/GU10 4,7 350 50 54 GU10 10 F 25000
1 44122569 RL-PAR16 50 DIM 930/  36°/GU10 4,7 350 50 54 GU10 10 F 25000
1 44020754 RL-PAR16 50 DIM 940/  36°/GU10 4,7 350 50 54 GU10 10 F 25000
1 43922570 RL-PAR16 80 DIM 927/  36°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 25000
1 43922571 RL-PAR16 80 DIM 930/  36°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 25000
1 44122572 RL-PAR16 80 DIM 940/  36°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 25000
1 44020758 RL-PAR16 80 DIM 930/  60°/GU10* 6,5 575 50 54 GU10 10 F 25000
2 43919837 RL-PAR16 80 DIM 940/  60°/GU10* 8,3 575 50 52 GU10 10 G 25000
3 44122573 RL-PAR16 80 DIM 927/120°/GU10** 6,5 575 50 54 GU10 10 F 25000
3 44122574 RL-PAR16 80 DIM 930/120°/GU10** 6,5 575 50 54 GU10 10 F 25000
3 44020762 RL-PAR16 80 DIM 940/120°/GU10** 6,5 575 50 54 GU10 10 F 25000

LED-Spots
Spotbeleuchtung für  
professionelle Anwendungen
Die neue Generation bringt  
Leistung auf den Punkt
	– Direkter Austausch von Glüh-  

	 und Halogen-Reflektorlampen
	– �Extrem energiesparend
	– Lange Lebensdauer: bis zu 40.000 h
	– Effiziente LED-Technologie mit hoher Lichtleistung
	– Geringe Wärmeentwicklung
	– Teilweise dimmbar 

 
Anwendungsbereiche
	– Ladenlokale
	– Restaurants
	– Hotels
	– Bars
	– Flure
	– Wohnungen und Eigenheime

1 32

CRI
>90
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LED Essence PAR16, GU10 d mm l mm St. h

   36     60

*
  120

**
  

1 44122582 RL-PAR16 35 827/  36°/GU10 3,0 230 50 54 GU10 10 F 15000
1 44122583 RL-PAR16 35 830/  36°/GU10 3,0 230 50 54 GU10 10 F 15000
1 44022575 RL-PAR16 50 827/  36°/GU10 4,3 350 50 54 GU10 10 F 15000
1 44022576 RL-PAR16 50 830/  36°/GU10 4,3 350 50 54 GU10 10 F 15000
1 44022577 RL-PAR16 50 840/  36°/GU10 4,3 350 50 54 GU10 10 F 15000
2 43920766 RL-PAR16 50 827/120°/GU10 4,3 350 50 54 GU10 10 G 15000
2 44022578 RL-PAR16 50 830/120°/GU10 4,3 350 50 54 GU10 10 G 15000
2 43920768 RL-PAR16 50 840/120°/GU10 4,3 350 50 54 GU10 10 G 15000
1 43920769 RL-PAR16 80 827/  36°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 15000
1 43920770 RL-PAR16 80 830/  36°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 15000
1 43920771 RL-PAR16 80 840/  36°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 15000
1 44120772 RL-PAR16 80 830/  60°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 15000
1 44120773 RL-PAR16 80 840/  60°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 15000
2 43920774 RL-PAR16 80 827/120°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 15000
2 43920775 RL-PAR16 80 830/120°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 15000
2 43920776 RL-PAR16 80 840/120°/GU10 6,5 575 50 54 GU10 10 F 15000

1 2
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LED Essence MR11, GU4 d mm l mm St. h

   36    
1 43920930 RL-MR11 20 827/36°/GU4 1,8 184 35 38 GU4 80 E 15000
1 44220931 RL-MR11 35 827/36°/GU4 4,2 345 35 38 GU4 80 F 15000

LED Star MR16, GU5.3 d mm l mm St. h

      36    
1 44225230 RL-MR16 35 DIM 927/36°/GU5.3 5,0 345 50 44 GU5.3 10 G 25000
1 44225231 RL-MR16 35 DIM 930/36°/GU5.3 5,0 345 50 44 GU5.3 10 G 25000
2 44122564 RL-MR16 35 DIM 940/36°/GU5.3 5,0 345 50 44 GU5.3 10 G 25000
1 44125233 RL-MR16 50 DIM 927/36°/GU5.3 6,8 621 50 44 GU5.3 10 F 25000
1 43925234 RL-MR16 50 DIM 930/36°/GU5.3 6,8 621 50 44 GU5.3 10 F 25000
3 43719737 RL-MR16 43 DIM 940/36°/GU5.3 7,8 500 51 46 GU5.3 10 G 40000

1

1

2

CRI
>90

3
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LED Star AR111, G53 d mm l mm St. h

      24    40

*  CRI
97

*

1 43820777 RL-AR111 75 DIM 930/FL 11,7 800 111 55 G53   6 G 40000
2 43720933 RL-AR111 75 DIM 930/40°/G53* 11,7 800 111 55 G53 12 G 25000

LED Essence MR16, GU5.3 d mm l mm St. h

   36    
1 43625237 RL-MR16 35 827/36°/GU5.3 4,5 350 50 44 GU5.3 10 G 15000
1 44125238 RL-MR16 35 830/36°/GU5.3 4,5 350 50 44 GU5.3 10 G 15000
1 44025239 RL-MR16 35 840/36°/GU5.3 4,5 350 50 44 GU5.3 10 G 15000
1 44225240 RL-MR16 50 827/36°/GU5.3 5,5 540 50 44 GU5.3 10 F 15000
1 44025241 RL-MR16 50 830/36°/GU5.3 5,5 540 50 44 GU5.3 10 F 15000
1 44025242 RL-MR16 50 840/36°/GU5.3 5,5 540 50 44 GU5.3 10 F 15000

1

1

CRI
>90

2
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LED Star R63 d mm l mm St. h

      36    
1 44020925 RL-R63 60 DIM 927/36°/E27 4,9 350 63 98 E27 12 G 15000

1

LED Essence R50 & R80 d mm l mm St. h

   36    
1 44120779 RL-R50 40   827/36°/E14 2,6 210 50 85 E14 10 F 15000
2 44020926 RL-R80 100 827/36°/E27 8,5 670 80 105 E27 12 F 15000

1 2

NEU

CRI
>90

24 LED-Lampen LED-Spots



LED Star 
PAR16, PAR20, PAR30, PAR38 d mm l mm St. h

      36    30

*
     

*

1 44122596 RL-PAR16 50   DIM 927/36°/E14 4,8 350 50 73 E14 10 F 25000
2 43719738 RL-PAR20 50   DIM 927/WFL 6,4 350 65 88 E27   6 G 25000
3 43820928 RL-PAR30 75   DIM 927/36°/E27 10,0 633 95 93 E27 12 G 25000
4 43820929 RL-PAR38 120 DIM 927/30°/E27* 14,5 1035 122 134 E27   6 G 25000

LED Essence PAR38 d mm l mm St. h

   15    30

*
     

1 43819344 RL-PAR38 120 827/SP 12,5 1035 122 134 E27 6 G 25000
2 44120936 RL-PAR38 120 827/30°/E27* 13,5 1035 122 134 E27 6 F 15000

2

1

3 4

2

1

CRI
>90
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LED-Röhren sind die effiziente Alternative zu klassischen 
Leuchtstofflampen und ermöglichen eine zuverlässige  
Modernisierung bestehender Beleuchtungssysteme. Ob Büro, 
Industrie oder Lager – sie bieten eine wirtschaftliche Lösung 
für zahlreiche Anwendungen. 
 
Das Sortiment von Radium umfasst LED T5 Röhren, LED T8 
Röhren und LED T9 Ringlampen für unterschiedliche Betriebs-
arten. Mit hoher Qualität, langer Lebensdauer und  
zuverlässiger Performance für den professionellen Einsatz.

Effizient beleuchten. Nachhaltig  
modernisieren.
Stark in Leistung und Qualität.
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LED-
Röhren
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Bei der Umrüstung von Leuchtstofflampen auf die neueste Radium LED-
Technologie richtet sich die Wahl der passenden LED-Röhre nach der  
Art der Leuchte. Grundsätzlich gibt es vier Betriebsarten.

Die Art der Leuchte entscheidet.
Für jede Anwendung die 
passende LED-Röhre.

	– �Bei der Direktverdrahtung wird die LED-Röhre direkt 
an Netzspannung betrieben. Falls die vorhandene 
Leuchte nicht für diesen Betrieb konzipiert ist, muss die 
Leuchte umgebaut werden. Wir empfehlen, immer den 
mitgelieferten LED-Starter einzusetzen und die Leuchte 
deutlich zu kennzeichnen (nur für LED-Röhren).

Video-Tipp: 
Drei einfache Tricks zur Bestimmung der Betriebsart von Leuchtstoffröhren.

	– �Bei Leuchten mit konventionellen Vorschaltge-
räten (KVG) wird die Leuchtstoffröhre gegen 
eine LED-Röhre 1:1 ausgetauscht. Zudem wird 
der Starter durch den mitgelieferten LED-Star-
ter ersetzt. Wir empfehlen, den Kompensati-
onskondensator zu entfernen.�

	– �Für Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät 
(EVG) eignen sich unsere HF- oder UN-Varianten. 
Die Röhren werden 1:1 ausgetauscht, jedoch 
muss die Kompatibilität anhand der Kompatibili-
tätsliste geprüft werden.

	– �Beim DC-Betrieb werden unsere LED Neo Röhren 
an einen externen Konstantstrom-LED-Treiber ange-
schlossen. Für den Betrieb in vorhandenen Leuchten 
muss das dort eingebaute KVG oder EVG gegen 
einen passenden LED-Treiber getauscht werden. 
Sowohl Leuchten mit konventionellen (KVG) als auch 
mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) können 
auf den DC-Betrieb umgerüstet werden.

LED Tube Guide 
Finden Sie die richtige Röhre mit Hilfe unseres Tube Guides.
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Welche Betriebsart liegt vor?
Direktverdrahtung (230 V).

Welche Leistung ist gewünscht?

LED-Lampe

LED-Starter  
oder Sicherung NL1

LED T5 Röhre 549 mm 849 mm 1149 mm 1449 mm Seite

Bis zu 5.600 lm
LED Star Tube T5 HO AC - 38

Bis zu 2.800 lm
LED Star Tube T5 HE AC - 38

LED T8 Röhre 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm Seite

Bis zu 4.110 lm
LED Star Plus Tube T8 UO EM - -   42

Bis zu 3.700 lm
LED Star Tube T8 HE EM - -   43

Bis zu 3.500 lm
LED Essence Tube T8 HO EM - -   44

Bis zu 3.100 lm
LED Star Tube T8 MS - 45
LED Star Plus Tube T8 EM  -   43
LED Star Tube T8 EM    44

Bis zu 2.800 lm
LED Essence Tube T8 UN - -  42

Bis zu 2.200 lm
LED Essence Tube T8 EM    -      45

Bis zu 1.700 lm
LED Star Tube T8 FOOD - -  46

LED T9 Ring 212 mm 298 mm Seite

Bis zu 2.000 lm
LED Essence T9 Ring EM  46
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Welche Betriebsart liegt vor?
KVG-Betrieb.
Lampe

+ +

Starter Betriebsgerät

LED-Lampe

LED-Starter

NL1KVG

LED T8 Röhre 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm Seite

Bis zu 4.110 lm
LED Star Plus Tube T8 UO EM - -   42

Bis zu 3.700 lm
LED Star Tube T8 HE EM - -   43

Bis zu 3.500 lm
LED Essence Tube T8 HO EM - -   44

Bis zu 3.100 lm
LED Star Tube T8 MS - 45
LED Star Plus Tube T8 EM  -   43
LED Star Tube T8 EM    44

Bis zu 2.800 lm
LED Essence Tube T8 UN - -  42

Bis zu 2.200 lm
LED Essence Tube T8 EM    -      45

Bis zu 1.700 lm
LED Star Tube T8 FOOD - -  46

LED T9 Ring 212 mm 298 mm Seite

Bis zu 2.000 lm
LED Essence T9 Ring EM  46

Welche Leistung ist gewünscht?
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Welche Betriebsart liegt vor?
EVG-Betrieb.
Lampe Betriebsgerät

+

Welche Leistung ist gewünscht?

Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität.

LED-Lampe

NL1

LED T5 Röhre 549 mm 849 mm 1149 mm 1449 mm Seite

Bis zu 5.600 lm
LED Star Tube T5 HO HF - -   36

Bis zu 2.800 lm
LED Star Tube T5 HE HF             37

LED T8 Röhre 600 mm 1200 mm 1500 mm Seite

Bis zu 3.700 lm
LED Star Tube T8 HO HF -   40

Bis zu 3.100 lm
LED Star Tube T8 HF          41

Bis zu 2.800 lm
LED Essence Tube T8 UN -  42

Bis zu 800 lm
LED Essence Tube T8 HF  - - 41
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Welche Betriebsart liegt vor?
DC-Betrieb.
LED Neo Röhre

Welche Leistung ist gewünscht?

LED T5 Neo® 549 mm 849 mm 1149 mm 1449 mm Seite

Bis zu 1.800 lm
RL-T5 14/24 NEO    - - - 39

Bis zu 3.150 lm
RL-T5 21/39 NEO -    - - 39

Bis zu 4.400 lm
RL-T5 28/54 NEO - -    - 39

Bis zu 4.300 lm
RL-T5 35/49 NEO - - -    39

Bis zu 6.200 lm
RL-T5 49/80 NEO - - -    39

LED T8 Neo® 600 mm 1200 mm 1500 mm Seite

Bis zu 1.875 lm
LED T8 NEO 18  - - 47

Bis zu 3.418 lm
LED T8 NEO 36 -  - 47

Bis zu 5.180 lm
LED T8 NEO 58 - -  47

LED-Treiber

+
LED T8 Neo®+/-                         +/-

LED-  
Treiber

+ -

LED T8 Neo®+/- +/-

Anschlussbeispiel LED T8 Neo® 2-flammig:

Anschlussbeispiel LED T5 Neo® 2-flammig:

LED T5 Neo®
+/-

LED-  
Treiber

+ -

+/-

LED T5 Neo®
+/-
+/-
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Kennzeichnungen.
LED-Röhren.

Segmentierung

SP Star Plus Höchste Anforderungen an Funktion und Qualität für den  
professionellen Einsatz.

S Star Perfekter Allrounder für den professionellen Einsatz.

Essence Pure Funktion zum besten Preis.

Lichtstrom

UO Ultra Output Höchster Lichtstrom in seiner Klasse. 1,5 m g 4100 lm

HO High Output Hoher Lichtstrom und Ersatz für T5- und T8-HO-Röhren.

HE High Efficiency Ersatz für T5-HE-Röhren. Auch T8-HE-Röhren erhältlich.

Betriebsart

UN Universal

Für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG) und 
ausgewählten elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) sowie an 230 V 
geeignet. 
Bei EVG-Betrieb ist eine Überprüfung der Vorschaltgeräte- 
Kompatibilität auf www.radium.de vor dem Wechsel erforderlich.

HF High Frequency

Für den Betrieb mit ausgewählten elektronischen Vorschaltgeräten 
(EVG) geeignet.
Eine Überprüfung der Vorschaltgeräte-Kompatibilität auf  
www.radium.de ist vor dem Wechsel erforderlich.

EM Electro Magnetic
Für den Betrieb mit KVG geeignet. Tauschen Sie einfach den vorhan-
denen Starter gegen den mitgelieferten LED-Starter aus. Auch für den 
direkten Anschluss an Netzspannung (230 V) geeignet.

AC Alternating Current Für den direkten Anschluss an Netzspannung (230 V) geeignet.

NEO Neo LED-Röhren für den DC-Betrieb.

34 LED-Lampen LED-Röhren



LED-Röhren LED-Lampen 35



LED-Röhren
Energiesparende Alternativen 
zu Leuchtstoffröhren

Hochwertige Lichtqualität  
für vielfältige Aufgaben
	– Klassisches Design mit Glaskolben
	– �Direkter Austausch von klassischen T5-, T8- und  
T9-Leuchtstofflampen (EVG- oder KVG-Betrieb)

	– Homogene Lichtverteilung und hoher Lichtstrom  
	 auch bei kalten Umgebungstemperaturen
	– Extrem energiesparend
	– Schneller und flickerfreier Start
	– Breiter Ausstrahlungswinkel
	– Umweltschonend: Alte Leuchte behalten,  

   nur die Lampe austauschen

 
Anwendungsbereiche
	– Industriebeleuchtung
	– Parkhäuser
	– Wege und Flure
	– Wartungsräume
	– Indirekte Beleuchtung
	– Hinterleuchtungen

1

LED Star Tube T5 HO HF, G5 d mm l mm St. h

        
1 43920261 RL-T5 49 HO 840/G5 HF 26,0 4000 17 1449 G5 10 D 50000
1 43920260 RL-T5 49 HO 865/G5 HF 26,0 4000 17 1449 G5 10 D 50000
1 43920262 RL-T5 54 HO 840/G5 HF 26,0 4000 17 1149 G5 10 D 50000
1 43920263 RL-T5 54 HO 865/G5 HF 26,0 4000 17 1149 G5 10 D 50000
1 43920266 RL-T5 80 HO 840/G5 HF 37,0 5600 17 1449 G5 10 D 50000
1 43920267 RL-T5 80 HO 865/G5 HF 37,0 5600 17 1449 G5 10 D 50000

Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität
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LED Star Tube T5 HE HF, G5 d mm l mm St. h

        
1 43719619 RL-T5 14 HE 830/G5 HF 7,0 900 17 549 G5 10 E 50000
1 43720247 RL-T5 14 HE 840/G5 HF 7,0 1000 17 549 G5 10 D 50000
1 43719620 RL-T5 14 HE 865/G5 HF 7,0 1000 17 549 G5 10 D 50000
1 43719621 RL-T5 21 HE 830/G5 HF 10,0 1350 17 849 G5 10 E 50000
1 43719622 RL-T5 21 HE 840/G5 HF 10,0 1500 17 849 G5 10 D 50000
1 43719623 RL-T5 21 HE 865/G5 HF 10,0 1500 17 849 G5 10 D 50000
1 43920249 RL-T5 28 HE 830/G5 HF 17,0 2150 17 1149 G5 10 E 50000
1 43920254 RL-T5 28 HE 840/G5 HF 17,0 2400 17 1149 G5 10 E 50000
1 43920252 RL-T5 28 HE 865/G5 HF 17,0 2400 17 1149 G5 10 E 50000
1 43920259 RL-T5 35 HE 840/G5 HF 18,0 2800 17 1449 G5 10 D 50000
1 43920255 RL-T5 35 HE 865/G5 HF 18,0 2800 17 1449 G5 10 D 50000

Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität

1

Image: Pauline Smale
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LED Star Tube T5 HE AC, G5 d mm l mm St. h

        
1 43826830 RL-T5 14 HE 840/G5 AC 8,0 1200 15 549 G5 25 D 60000
1 44026831 RL-T5 28 HE 840/G5 AC 16,0 2400 15 1149 G5 25 D 60000
1 44026832 RL-T5 35 HE 840/G5 AC 18,0 2800 15 1449 G5 25 D 60000

1

LED Star Tube T5 HO AC, G5 d mm l mm St. h

        
1 44026833 RL-T5 49 HO 840/G5 AC 26,0 4000 15 1449 G5 25 D 60000
1 44026834 RL-T5 54 HO 840/G5 AC 26,0 4000 15 1149 G5 25 D 60000
1 43920279 RL-T5 80 HO 840/G5 AC 37,0 5600 19 1449 G5 10 D 50000

1

NEU

NEU
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LED T5 Neo®, G5 d mm l mm St. h

  NEO      
1 43720825 RL-T5 14/24 NEO 830/G5 DC 5,7 - 10,0 960 - 1620 17 549 G5 10 D 90000
1 43720826 RL-T5 14/24 NEO 840/G5 DC 5,7 - 10,0 1060 - 1800 17 549 G5 10 C 90000
1 43720827 RL-T5 14/24 NEO 865/G5 DC 5,7 - 10,0 1060 - 1800 17 549 G5 10 C 90000
1 43720828 RL-T5 21/39 NEO 830/G5 DC 10,1 - 17,9 1670 - 2840 17 849 G5 10 D 90000
1 43720829 RL-T5 21/39 NEO 840/G5 DC 10,1 - 17,9 1850 - 3150 17 849 G5 10 C 90000
1 43720830 RL-T5 21/39 NEO 865/G5 DC 10,1 - 17,9 1850 - 3150 17 849 G5 10 C 90000
1 43720831 RL-T5 28/54 NEO 830/G5 DC 13,8 - 24,5 2350 - 4000 17 1149 G5 10 D 90000
1 43720832 RL-T5 28/54 NEO 840/G5 DC 13,8 - 24,5 2600 - 4400 17 1149 G5 10 C 90000
1 43720833 RL-T5 28/54 NEO 865/G5 DC 13,8 - 24,5 2600 - 4400 17 1149 G5 10 C 90000
1 43720834 RL-T5 35/49 NEO 830/G5 DC 13,2 - 23,4 2270 - 3870 17 1449 G5 10 D 90000
1 43720835 RL-T5 35/49 NEO 840/G5 DC 13,2 - 23,4 2520 - 4300 17 1449 G5 10 C 90000
1 43720836 RL-T5 35/49 NEO 865/G5 DC 13,2 - 23,4 2520 - 4300 17 1449 G5 10 C 90000
1 43720837 RL-T5 49/80 NEO 830/G5 DC 19,2 - 33,9 3320 - 5600 17 1449 G5 10 D 90000
1 43720838 RL-T5 49/80 NEO 840/G5 DC 19,2 - 33,9 3690 - 6200 17 1449 G5 10 C 90000
1 43720839 RL-T5 49/80 NEO 865/G5 DC 19,2 - 33,9 3690 - 6200 17 1449 G5 10 C 90000

Lichtstrom und Leistung einstellbar.

Weitere Informationen zu den LED-Treibern finden Sie hier.

LED 
DRIVER

Fassung bewahren mit LED T5 Neo®

	– �Variable Lichtströme bis 6.200 lm 
(in Kombination mit geeignetem Treiber)

	– Steigerung der Effizienz: bis zu 183 lm/W
	– Extrem langlebig: bis zu 90.000 h L70B10
	– Notstromtauglich, dimmbar, DALI-fähig
	– TÜV-zertifiziert

+
LED-Treiber
	– Ansteuern von bis zu vier Radium LED T5 Neo®

	– Hohe Zuverlässigkeit
	– DALI-2
	– TÜV SÜD ENEC-zertifiziert
	– Kompatibilitätsprüfung nicht mehr nötig

ON/OFF
1 OTNA4435 DRIVER 20W/200-350mA IP20 20,0 25 - 57 200 - 350 156 30 21
1 OTNA4436 DRIVER 40W/200-350mA IP20 40,0   58 - 114 200 - 350 195 30 21
1 OTNA4437 DRIVER 60W/200-350mA IP20 60,0 115 - 172 200 - 350 195 30 21
1 OTNA4438 DRIVER 80W/200-350mA IP20 80,0 170 - 230 200 - 350 195 30 21
DALI
2 OTDA4030 DRIVER DALI 15W/100-350mA IP20 14,7 16 - 42 100 - 350 195 30 21
2 OTDA4439 DRIVER DALI 37W/200-350mA IP20 37,0   54 - 240 200 - 350 195 30 21
2 OTDA4441 DRIVER DALI 75W/200-350mA IP20 75,0   54 - 240 200 - 350  245 30 21

LED Treiber für LED T5 Neo®
l mm b mm

V
h mm

mA

max.

1

1 2
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LED Star Tube T8 HO HF, G13 d mm l mm St. h

         
1 43920142 RL-T8 36 HO 840/G13 HF 15,0 2400 28 1200 G13 10 D 60000
1 43920141 RL-T8 36 HO 865/G13 HF 15,0 2400 28 1200 G13 10 D 60000
1 43920139 RL-T8 58 HO 840/G13 HF 23,0 3700 28 1500 G13 10 D 60000
1 43920140 RL-T8 58 HO 865/G13 HF 23,0 3700 28 1500 G13 10 D 60000

Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität

1
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LED Essence Tube T8 HF, G13 d mm l mm St. h

         
1 43920136 RL-T8 18 840/G13 HF 8,0 800 28 600 G13 10 F 30000
1 43920135 RL-T8 18 865/G13 HF 8,0 800 28 600 G13 10 F 30000

1

Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität

LED Star Tube T8 HF, G13 d mm l mm St. h

         
1 43719731 RL-T8 18 S 830/G13 HF 7,5 1000 28 600 G13 10 E 60000
1 43720058 RL-T8 18 S 840/G13 HF 7,5 1100 28 600 G13 10 D 60000
1 43719732 RL-T8 18 S 865/G13 HF 7,5 1100 28 600 G13 10 D 60000
1 43719733 RL-T8 36 S 830/G13 HF 14,0 1900 28 1200 G13 10 E 60000
1 43720059 RL-T8 36 S 840/G13 HF 14,0 2100 28 1200 G13 10 D 60000
1 43719734 RL-T8 36 S 865/G13 HF 14,0 2100 28 1200 G13 10 D 60000
1 43719735 RL-T8 58 S 830/G13 HF 20,0 2800 28 1500 G13 10 E 60000
1 43720060 RL-T8 58 S 840/G13 HF 20,0 3100 28 1500 G13 10 D 60000
1 43719736 RL-T8 58 S 865/G13 HF 20,0 3100 28 1500 G13 10 D 60000

1

Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität
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LED Essence Tube T8 UN, G13 d mm l mm St. h

              
1 43920131 RL-T8 36 830/G13 UN 18,0 1850 28 1200 G13 10 F 30000
1 43920130 RL-T8 36 840/G13 UN 18,0 2000 28 1200 G13 10 E 30000
1 43920132 RL-T8 58 865/G13 UN 24,0 2800 28 1500 G13 10 E 30000

1

Bei EVG-Betrieb nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität

LED Star Plus Tube T8 UO EM, G13 d mm l mm St. h

      
++

      
1 43720046 RL-T8 36 SP UO 840/G13 EM 14,9 2600 27 1200 G13 10 C 75000
1 43720047 RL-T8 36 SP UO 865/G13 EM 14,9 2600 27 1200 G13 10 C 75000
1 43825054 RL-T8 58 SP UO 840/G13 EM 22,2 4110 28 1500 G13 20 B 75000
1 43825055 RL-T8 58 SP UO 865/G13 EM 22,2 4110 28 1500 G13 20 B 75000

1

NEU
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LED Star Tube T8 HE EM, G13 d mm l mm St. h

            
1 43825046 RL-T8 18 S HE 840/G13 EM 12,0 1100 28 600 G13 20 C 75000
1 43825047 RL-T8 18 S HE 865/G13 EM 12,0 1100 28 600 G13 20 C 75000
1 43925048 RL-T8 36 S HE 840/G13 EM 12,0 2100 28 1200 G13 20 C 75000
1 43925049 RL-T8 36 S HE 865/G13 EM 12,0 2100 28 1200 G13 20 C 75000
1 43925050 RL-T8 58 S HE 840/G13 EM 21,1 3700 28 1500 G13 20 C 75000
1 43925051 RL-T8 58 S HE 865/G13 EM 21,1 3700 28 1500 G13 20 C 75000

1

LED Star Plus Tube T8 EM, G13 d mm l mm St. h

      
++

      
1 43719790 RL-T8 18 SP 840/G13 EM 6,7 1100 27 600 G13 10 C 60000
1 43719791 RL-T8 18 SP 865/G13 EM 6,7 1100 27 600 G13 10 C 60000
1 43719792 RL-T8 36 SP 840/G13 EM 12,7 2100 27 1200 G13 10 C 60000
1 43719793 RL-T8 36 SP 865/G13 EM 12,7 2100 27 1200 G13 10 C 60000
1 43719794 RL-T8 58 SP 840/G13 EM 18,8 3100 27 1500 G13 10 C 60000
1 43719795 RL-T8 58 SP 865/G13 EM 18,8 3100 27 1500 G13 10 C 60000

1

NEU

NEU
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LED Star Tube T8 EM, G13 d mm l mm St. h

            
1 43825056 RL-T8 18 S 830/G13 EM 6,3 1010 28 600 G13 20 C 50000
1 43825057 RL-T8 18 S 840/G13 EM 6,9 1110 28 600 G13 20 C 50000
1 43825058 RL-T8 18 S 865/G13 EM 6,9 1110 28 600 G13 20 C 50000
1 43625059 RL-T8 30 S 840/G13 EM 10,6 1700 28 900 G13 20 C 50000
1 43825060 RL-T8 36 S 830/G13 EM 14,4 2310 28 1200 G13 20 C 50000
1 43825061 RL-T8 36 S 840/G13 EM 15,6 2500 28 1200 G13 20 C 50000
1 43825062 RL-T8 36 S 865/G13 EM 15,6 2500 28 1200 G13 20 C 50000
1 43825063 RL-T8 58 S 830/G13 EM 21,3 3410 28 1500 G13 20 C 50000
1 43825064 RL-T8 58 S 840/G13 EM 23,1 3700 28 1500 G13 20 C 50000
1 43825065 RL-T8 58 S 865/G13 EM 23,1 3700 28 1500 G13 20 C 50000

1

LED Essence Tube T8 HO EM, G13 d mm l mm St. h

            
1 43825066 RL-T8 36 HO 840/G13 EM 14,6 2200 28 1200 G13 20 D 50000
1 43825067 RL-T8 36 HO 865/G13 EM 14,6 2200 28 1200 G13 20 D 50000
1 43825068 RL-T8 58 HO 840/G13 EM 22,2 3500 28 1500 G13 20 D 50000
1 43825069 RL-T8 58 HO 865/G13 EM 22,2 3500 28 1500 G13 20 D 50000

1

NEU

NEU
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LED Star Tube T8 Motion Sensor EM, G13 d mm l mm St. h

             
1 43719796 RL-T8 18 S MS 840/G13 EM 6,8 1100 27 600 G13 10 C 50000
1 43719797 RL-T8 36 S MS 840/G13 EM 13,1 2100 27 1200 G13 10 C 50000
1 43719798 RL-T8 58 S MS 840/G13 EM 19,3 3100 27 1500 G13 10 C 50000

1

LED Essence Tube T8 EM, G13 d mm l mm St. h

         
1 43919882 RL-T8 18 830/G13 EM 6,3 760 27 600 G13 25 E 50000
1 43919875 RL-T8 18 840/G13 EM 6,3 850 27 600 G13 25 E 50000
1 43919876 RL-T8 18 865/G13 EM 6,3 850 27 600 G13 25 E 50000
1 44119883 RL-T8 36 830/G13 EM 15,0 1700 27 1200 G13 25 E 50000
1 44119877 RL-T8 36 840/G13 EM 15,0 1900 27 1200 G13 25 E 50000
1 44119878 RL-T8 36 865/G13 EM 15,0 1900 27 1200 G13 25 E 50000
1 44119884 RL-T8 58 830/G13 EM 17,5 2000 27 1500 G13 25 E 50000
1 43919879 RL-T8 58 840/G13 EM 17,5 2200 27 1500 G13 25 E 50000
1 44020243 RL-T8 58 865/G13 EM 17,5 2200 27 1500 G13 10 E 30000

1
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LED Essence T9 Ring EM, G10q d mm l mm St. h

            
1 43420565 RL-T9 C22 840/G10Q EM 12,0 1320 212 - G10q 10 E 30000
1 43420566 RL-T9 C22 865/G10Q EM 12,0 1320 212 - G10q 10 E 30000
2 43218813 RL-T9 C32 865/G10Q EM 20,0 2000 298 - G10q 10 F 30000

1 2

LED Star Tube T8 Food EM, G13 d mm l mm St. h

               
1 43719799 RL-T8 36 S FOOD 833/G13 EM 11,6 1100 27 1200 G13 10 - 50000
1 43719800 RL-T8 58 S FOOD 833/G13 EM 17,9 1700 27 1500 G13 10 - 50000

1
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LED T8 Neo®, G13 d mm l mm St. h

  NEO          
1 43719848 LED T8 NEO 18 840/G13 3,8 - 11,0 716 - 1875 29 600 G13 10 C 100000
1 43719849 LED T8 NEO 18 865/G13 3,8 - 11,0 690 - 1800 29 600 G13 10 D 100000
1 43719850 LED T8 NEO 36 840/G13 9,8 - 20,2 1772 - 3418 29 1200 G13 10 C 100000
1 43719851 LED T8 NEO 36 865/G13 9,8 - 20,2 1744 - 3368 29 1200 G13 10 C 100000
1 43719852 LED T8 NEO 58 840/G13 20,0 - 30,8 3550 - 5180 29 1500 G13 10 C 100000
1 43719853 LED T8 NEO 58 865/G13 20,0 - 30,8 3390 - 4925 29 1500 G13 10 D 100000

 Lichtstrom und Leistung einstellbar.

1

Weitere Informationen zu den LED-Treibern finden Sie hier.

LED 
DRIVER

Fassung bewahren mit LED T8 Neo®

	– �Variable Lichtströme bis 5.180 lm  
(in Kombination mit geeignetem Treiber)

	– Steigerung der Effizienz: bis zu 180 lm/W
	– Extrem langlebig: bis zu 100.000 h L70B10
	– Notstromtauglich, dimmbar, DALI-fähig
	– TÜV-zertifiziert

LED-Treiber
	– Ansteuern von bis zu vier Radium LED T8 Neo®

	– Hohe Zuverlässigkeit
	– DALI-2
	– TÜV SÜD ENEC-zertifiziert
	– Kompatibilitätsprüfung nicht mehr nötig

ON/OFF
1 OTNA4033 DRIVER 15W/350mA IP20 14,7 33 - 42   350 156 30 20
1 OTNA4034 DRIVER 30W/700mA IP20 29,4 33 - 42   700 195 30 20
1 OTNA4035 DRIVER 50W/1200mA IP20 50,4 33 - 42 1200 245 30 21
DALI
2 OTDA4030 DRIVER DALI 15W/100-350mA IP20 14,7 16 - 42 100 - 350 195 30 21
2 OTDA4031 DRIVER DALI 30W/550-750mA IP20 31,5 18 - 44 550 - 750 245 30 21
2 OTDA4032 DRIVER DALI 60W/1100-1500mA IP20 63,0 19 - 44 1100 - 1500 285 30 21

LED Treiber für LED T8 Neo®

V mA

l mm b mm h mmmax.

+

1 2
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Viele traditionelle Beleuchtungslösungen lassen sich heute durch  
effiziente LED-Technologie ersetzen. LED-Speziallampen von Radium 
ermöglichen es, bestehende Anwendungen weiter zu nutzen und  
gleichzeitig von den Vorteilen moderner LED-Technik zu profitieren. 
 
Für dekoratives ebenso wie für leistungsstarkes Licht bietet Radium 
hochwertige LED-Speziallampen wie LED HRL, LED R7s oder LED PIN 
als Ersatz für Halogen-, Kompaktleuchtstoff- (CFL) oder Quecksilber-
dampflampen.

LED-Lampen für  
anspruchsvolle Anforderungen. 
Wenn besondere Lösungen gefragt sind.
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LED-
Spezial

LED-Speziallampen LED-Lampen 49



RaLEDina Star d mm l mm St. h

      
1 44014959 RL-RAL1   35 DIM 927/O 3,1 275 29 300 S14d 10 F 25000
1 44014961 RL-RAL1   35 DIM 922/O* 3,1 265 29 300 S14d 10 F 25000
2 44014963 RL-RAL1   60 DIM 927/O 4,9 450  29 500 S14d 10 F 25000
2 44014965 RL-RAL1   60 DIM 922/O* 4,9 430 29 500 S14d 10 F 25000
3 44014958 RL-RAL2   35 DIM 927/O 3,1 275 29 300 S14s 10 F 25000
3 44014960 RL-RAL2   35 DIM 922/O* 3,1 265 29 300 S14s 10 F 25000
4 44014962 RL-RAL2   60 DIM 927/O 4,9 450 29 500 S14s 10 F 25000
4 44014964 RL-RAL2   60 DIM 922/O* 4,9 430 29 500 S14s 10 F 25000
4 44014966 RL-RAL2 120 DIM 927/O 9,8 880 29 1000 S14s  5 F 25000
4 44014967 RL-RAL2 120 DIM 922/O* 9,7 840 29 1000 S14s  5 F 25000

LED-Speziallampen
Effizientes Portfolio für 
besondere Anwendungen

Hervorragende innere  
und äußere Werte
	– �Direkter Austausch von Halogen-, Kompaktleucht- 
stoff- (CFL) und Quecksilberdampflampen

	– �Einfache Handhabung, kein Umbau der Leuchte
	– Sofort 100 % Licht
	– Extrem energiesparend
	– Hoher Lichtstrom: z.B. bis zu 15.000 lm (LED HRL), 

   3.250 lm (LED Long), 2.500 lm (LED TWIN)
	– Lebensdauer bis zu 50.000 h (LED HRL & LED S)

 
Anwendungsbereiche
	– �Dekorative und blendfreie Beleuchtung: RaLEDina Star 
	– �Austausch von Quecksilberdampflampen z. B. in der 
Außenbeleuchtung: LED HRL

	– �Austausch von Kompaktleuchtstofflampen (CFL)  
z. B. in Deckeneinbauleuchten: LED DUO, LED TRIO,  
LED Long, LED TWIN

	– �Austausch von Halogen-Stiftsockellampen z. B. in Decken
leuchten und Möbeleinbauleuchten: LED PIN 

	– �Austausch von Röhrenlampen z. B. in Abzugshauben und 
Kühlschränken: LED T26

2 4

1 3

*CRI
>90GLAS GLAS

GLAS GLAS
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RaLEDina Lampenfassung l mm b mm h mm

 
1 ZLFA0945 RAL1/Holder/S14D 82 46 34 S14d
2 ZLFA1530 RAL2/Holder/S14S 67 36 36 S14s

1 2
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LED Essence S EM d mm l mm St. h

         120    
1 43620578 RL-S7   830/G23 EM 4,0 400 32 133 G23 10 E 25000
1 43620579 RL-S7   840/G23 EM 4,0 400 32 133 G23 10 E 25000
2 43619777 RL-S9   830/G23 EM 5,0 550 32 163 G23 10 E 50000
2 43620576 RL-S9   840/G23 EM 5,0 550 32 163 G23 10 E 50000
3 43619778 RL-S11 830/G23 EM 6,5 720 32 228 G23 10 E 50000
3 43620577 RL-S11 840/G23 EM 6,5 720 32 228 G23 10 E 50000

2 31

LED Essence HRL EM d mm l mm St. h

        
1 44120518 RL-HRL50   840/E27 EM 18,0 3000 75 183 E27 6 C 50000
2 44120519 RL-HRL80   840/E27 EM 24,0 4000 90 245 E27 6 C 50000
2 43920520 RL-HRL125 840/E27 EM 33,0 6000 90 245 E27 6 C 50000
3 43920521 RL-HRL125 840/E40 EM 33,0 6300 90 215 E40 6 B 50000
4 43920523 RL-HRL200 840/E40 EM 47,5 9000 102 225 E40 6 B 50000
5 43920522 RL-HRL250 840/E40 EM 80,0 15000 120 288 E40 6 B 50000

1 2 3 54
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LED Essence DUO EM d mm l mm St. h

         280   
1 43520620 RL-DUO13 830/G24D/G24Q EM 5,0 500 34 127 G24d* 10 F 30000
1 43520621 RL-DUO13 840/G24D/G24Q EM 5,0 560 34 127 G24d* 10 E 30000
2 43520622 RL-DUO18 830/G24D/G24Q EM 7,0 810 34 146 G24d* 10 E 30000
2 43520623 RL-DUO18 840/G24D/G24Q EM 7,0 900 34 146 G24d* 10 E 30000
3 43520624 RL-DUO26 830/G24D/G24Q EM 10,0 1035 34 164 G24d* 10 F 30000
3 43520625 RL-DUO26 840/G24D/G24Q EM 10,0 1150 34 164 G24d* 10 E 30000

1 2

LED Essence DUO/E HF d mm l mm St. h

       280   
1 43620626 RL-DUO/E13 830/G24Q-1 HF 5,0 400 34 127 G24q-1 10 G 30000
1 43620627 RL-DUO/E13 840/G24Q-1 HF 5,0 450 34 127 G24q-1 10 G 30000
2 43620628 RL-DUO/E18 830/G24Q-2 HF 7,0 595 34 146 G24q-2 10 G 30000
2 43620629 RL-DUO/E18 840/G24Q-2 HF 7,0 660 34 146 G24q-2 10 F 30000
3 43620630 RL-DUO/E26 830/G24Q-3 HF 10,0 870 34 164 G24q-3 10 G 30000
3 43620631 RL-DUO/E26 840/G24Q-3 HF 10,0 970 34 164 G24q-3 10 F 30000

Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität

3

1 2 3

*Bei Leuchten mit G24q-Fassung muss für den Betrieb der Lampe das EVG entfernt werden.

GLAS GLAS GLAS

GLAS GLASGLAS
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LED Essence TWIN EM d mm l mm St. h

         130    
1 43619784 RL-TWIN36 830/2G10 EM 20,0 2250 89 221 2G10 10 E 30000
1 43619785 RL-TWIN36 840/2G10 EM 20,0 2500 89 221 2G10 10 E 30000

1

LED Essence Long UN d mm l mm St. h

         140    
1 43520573 RL-LONG18 840/2G11 UN 8,0 1000 44 230 2G11 10 E 30000
2 43519776 RL-LONG24 840/2G11 UN 12,0 1500 44 321 2G11 10 E 30000
3 43520574 RL-LONG36 840/2G11 UN 18,0 2300 44 413 2G11 10 E 30000
4 43520575 RL-LONG55 840/2G11 UN 25,0 3250 44 535 2G11 10 E 30000

1 2

Bei EVG-Betrieb nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität

3 4

GLAS GLAS GLAS GLAS

GLAS
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LED Essence TRIO EM d mm l mm St. h

       280    
1 43620636 RL-TRIO18 840/GX24D/GX24Q EM 7,0 850 44 115 GX24d* 10 E 30000
2 43620637 RL-TRIO26 840/GX24D/GX24Q EM 10,0 1240 44 130 GX24d* 10 E 30000
3 43620638 RL-TRIO32 840/GX24D/GX24Q EM 16,0 1950 44 146 GX24d* 10 E 30000
4 43620639 RL-TRIO42 840/GX24D/GX24Q EM 20,0 2300 44 167 GX24d* 10 E 30000

1 2 3 4

LED Essence TRIO/E HF d mm l mm St. h

      280    
1 43620632 RL-TRIO/E18 840/GX24Q-2 HF 7,0 855 44 115 GX24q-2 10 E 30000
2 43620633 RL-TRIO/E26 840/GX24Q-3 HF 10,0 1020 44 130 GX24q-3 10 F 30000
3 43620634 RL-TRIO/E32 840/GX24Q-3 HF 16,0 1900 44 146 GX24q-3 10 F 30000
4 43620635 RL-TRIO/E42 840/GX24Q-4 HF 20,0 2150 44 167 GX24q-4 10 F 30000

1 2 3 4

*Bei Leuchten mit GX24q-Fassung muss für den Betrieb der Lampe das EVG entfernt werden.

Nur an zugelassenen EVGs gemäß Radium Kompatibilitätsliste betreiben www.radium.de/kompatibilität

GLAS GLAS GLAS GLAS

GLAS GLAS GLAS GLAS
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LED Star PIN d mm l mm St. h

     
1 43921376 RL-PIN30 DIM 827/C/G9 3,2 350 18 59 G9 120 F 25000
2 43821377 RL-PIN40 DIM 827/C/GY6.35 3,8 470 17 46 GY6.35 120 E 25000

2

LED Essence PIN d mm l mm St. h

  
1 43921383 RL-PIN10 827/C/G4 Micro 0,8 100 10 31 G4 500 E 15000
2 43921384 RL-PIN20 827/C/G4 1,4 200 10 38 G4 500 E 15000
3 43521380 RL-PIN30 827/C/G9 2,6 320 16 52 G9 120 E 15000
4 43521381 RL-PIN40 827/C/G9 3,7 470 16 52 G9 120 E 15000
5 43621382 RL-PIN50 827/C/G9 4,3 600 17 55 G9 120 D 15000

21

1

3 4 5
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LED Essence T26 d mm l mm St. h

   
1 43920789 RL-T26 40 827/C/E14 4,2 470 25 83 E14 20 E 15000

1

LED Essence T20 d mm l mm St. h

   
1 43919881 RL-T20 15 827/C/E14 FIL 1,5 136 20 56 E14 20 F 15000

1

LED Star T18 d mm l mm St. h

   
1 44019834 RL-T18 75 DIM 827/C/B15D 9,0 1055 18 101 B15d 4 E 15000

1

LED-Speziallampen LED-Lampen 57



Haben Sie noch den Durchblick bei den vielen LED-Produkten? 
Nein? Das macht nichts. Mit dem LED’s Save-Rechner finden 
Sie das passende LED-Austauschprodukt im Handumdrehen. 
Und damit Sie sehen können, ob sich der Austausch wirk-
lich lohnt, bekommen Sie ein Ergebnis mit Energiekosten und 
der Amortisationszeit. Lassen Sie sich noch heute von Ihrem 
Einsparpotenzial überraschen. 
www.radium.de/leds-save

Mit Radium mehr Energie sparen.
LEDʹs Save-Rechner.
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Allgemeines zu LEDs
Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe. 
Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von 
Leuchtdioden stellen die angegebenen Werte der techni-
schen LED-Parameter lediglich statistische Richtwerte dar. 
Die tatsächlichen technischen Parameter eines einzelnen 
Produkts können von diesen typischen Werten abweichen.

Dimmverhalten
Aufgrund unterschiedlicher technologischer Konzepte  
unterscheidet sich das Dimmverhalten von Lampen mit 
integrierten Vorschaltgeräten von herkömmlichen Glüh- 
bzw. Halogenlampen und kann deshalb in bestimmten 
Fällen eingeschränkt sein. Unter ungünstigen Bedingungen 
(viele mögliche Einflussfaktoren) können die enthaltenen  
elektronischen Komponenten Geräusche entwickeln.  
Näheres zur Lampen-Dimmer-Kompatibilität finden Sie 
auf www.radium.de/dim.

TIPP: Sie können unsere Lampen 
auch mit dem Smartphone steuern. 
Mehr Informationen finden Sie auf 
www.radium.de/smartlighting/ted

Wichtige Infos auf einen Blick.
Technische Hinweise.
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KVG
Sowohl für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten (KVG) als auch 
direkt an Netzspannung geeignet. Bei Betrieb mit KVG muss der vorhandene  
Starter gegen den im Lieferumfang enthaltenen LED-Starter getauscht  
werden. Wir empfehlen, den Kompensationskondensator zu entfernen.

EVG
Für den Betrieb an einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG) geeignet.  
Die Kompatibilität muss vorab anhand der Kompatibilitätsliste geprüft werden. 
www.radium.de/kompatibilität

Garantie
Radium LED-Lampen sind bekannt für hochwertiges Engineering, professionelles 
Thermomanagement, den Einsatz von qualitativ hochwertigen Bauteilen und die 
Anwendung systematischer Qualitätssicherungsmaßnahmen. Auf LED-Lampen,  
die entsprechend den von Radium vorgegebenen Produkt- und Anwendungs
spezifikationen, z. B. Datenblätter, Applikationsschriften oder Kompatibilitätslisten, 
betrieben werden, gibt Radium Garantien von bis zu 5 Jahren. www.radium.de/garantie

Was steckt dahinter?
Erklärung der Piktogramme.

Direktverdrahtung
Für den Betrieb an Netzspannung geeignet. Falls die vorhandene Leuchte  
nicht für diese Betriebsart konzipiert ist, muss die Leuchte umgebaut werden. 
Wir empfehlen in jedem Fall, den mitgelieferten LED-Starter zu verwenden  
und die Leuchte deutlich zu kennzeichnen.

Glas
Originalgetreues Design mit hochwertigem Glaskolben

Splitterschutz
Splitterschutz gemäß IEC 61549 AMD 2:2010 -810-1 4.4.1 
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Star
Optimale Funktion für professionellen Einsatz. 
Alle Star-Typen bieten eine höhere Lebens-
dauer und sehr gute Effizienz.

Essence
Alle Essence-Typen bieten Ihnen pure 
Funktion zum besten Preis.

Leistungsaufnahme (Watt)

Lichtstrom (Lumen)

Abmessungen in Millimetern (mm)

Sockel

Farbtemperatur
 2700/3000 K (Warmweiß)
 ~ 4000 K (Neutralweiß)
 ~ 6500 K (Kaltweiß)

Ambiente LUX  
Farbtemperatur 2400 K (Ultrawarmweiß)

Farbwiedergabeindex CRI > 90

Daylight Sensor (Tageslicht-Sensor) 
Automatisches Einschalten der Lampe 
bei Dunkelheit

Food – Special Lighting 
Spezielle Lichtfarbe für die Inszenierung von 
Lebensmitteln

Versandeinheit in Stück (St.)

Energielabel

L70B50 Lebensdauer

Farbe

 
Schutzart (IP) 
Für den Außenbereich

Ausstrahlungswinkel

Dimmbar – Hinweise zur Kompatibilität  
auf Seite 59 (Dimmverhalten)

Motion Sensor (Bewegungssensor) 
Automatisches Einschalten der Lampe bei 
Bewegung

High Efficiency – Energieeffizienzklasse A

30

Made in Germany
Einige Produkte aus dem Radium LED-Lampen
portfolio werden direkt in Deutschland hergestellt 
und stehen damit für besonders hohe Qualität.

AMBIENTE
LUX

AMBMBMBBBA IEIENIENIENIENTTTETE
LLUXUX

NEO
LED-Röhren für den DC-Betrieb.

NEO

++ Star Plus
Erfüllen höchste Anforderungen an Funktion 
und Qualität für den professionellen Einsatz. 

CRI
>90
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+45°C

–20°C

Abmessungen

Frequenzen 50–60 Hz

Nicht dimmbar

Betriebstemperatur

Nur für den Innenbereich geeignet

Gebrochene Kolben nicht 
anfassen

Quecksilberanteil

Betrieb nur ohne Abdeckung 
zulässig

Für den Betrieb in  
offenen Leuchten

Ausstrahlungswinkel

Vor Lampenwechsel Leuchte vom 
Strom nehmen

LED-Starter enthalten

Prüfzeichen für die Einhaltung von 
Rechtsvorschriften

Kein EVG-Betrieb

Nicht wassergeschützt

Nicht notstromtauglich

Betrieb mit defektem Außenkolben 
nicht zulässig

Piktogramme auf unseren Verpackungen.
Relevante Informationen auf einen 
Blick.
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Platz für Ihre Gedanken.
Notizen.
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V2610

Radium Lampenwerk GmbH
Dr.-Eugen-Kersting-Str. 6

51688 Wipperfürth

Telefon +49 (0) 2267 811
radium@radium.de

www.radium.de


